
Bombas de calor de gama media

RAPID Mini Inverter es adecuado para calentar pequeñas piscinas 
privadas de hasta 55 m³. „Tecnología STEP Inverter“– compresor 
inverter y tres velocidades. El motor del ventilador utiliza 
inteligentemente del 20 al 100 % de la potencia de calefacción.

C.O.P. hasta 10,5 en condiciones ideales, no es un truco comercial, 
está certifi cado por TÜV Rheinland.

Middle line heat pumps

RAPID Mini Inverter is suitable for heating small private pools up to 
55 m³. „STEP Inverter technology“ – inverter compressor and three-
speed fan motor intelligently uses 20–100 % of heating power.

C.O.P. up to 10,5 under ideal conditions is not a business trick, but is 
documented certifi ed by TÜV Rheinland.

Bomba de calor RAPID MINI INVERTER
Heat pump RAPID MINI INVERTER

Wi-Fi communication Wi-Fi SmartAPP Download Fairland App via QR code



Bomba de calor RAPID MINI INVERTER

 �Estas bombas de calor cuentan con un compresor invertido y un 
ventilador de tres velocidades de motor. Esta combinación permite 
ajustar la potencia de calefacción desde un 20 % al 100 % de 
forma inteligente según la calefacción requerida.

 �Cuando comienza la temporada y la demanda de calefacción es 
alta, RAPID Mini Inverter funciona al 100 % de la velocidad del 
compresor y el ventilador durante calentamiento rápido.

 �Cuando se mantiene la temperatura de la piscina, el inversor 
funciona a bajas velocidades para un mayor ahorro de energía 
con mayor C.O.P.

 �El C.O.P. medio de RAPID Mini Inverter es de 8,5 en condiciones de 
(aire 26 °C/agua 26 °C/humedad 80%)

 �Refrigerante R32

Heat pump RAPID MINI INVERTER

 �These heat-pumps have inverter compressor and three-speed fan 
motor. This combination allows to adjust the heating power from 
20 % to 100 % intelligently according to different heating 
requirements.

 �When the season starts and the heating demands are high, RAPID 
Mini Inverter runs at 100 % speed of the compressor and fan for 
quick heating.

 �When the pool temperature is maintained, the inverter runs at low 
speeds for energy saving with higher C.O.P.

 �Average C.O.P. at RAPID Mini Inverter is 8,5 
(air 26 °C/water 26 °C/humidity 80 %)

 �Refrigerant R32
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Principio de funcionamiento durante 180 días 
de temporada de baño

Los primeros 5 días, al calentar el agua desde la baja temperatura 
a la deseada, utiliza el 100% de su potencia, como una clásica 
bomba de calor. Durante los 175 días restantes la bomba de calor 
mantiene la temperatura del agua preestablecida y funciona a 
menos del 50 % de su capacidad.

Run principle during 180 days           .  
of swimming season

The first about 5 days, when heating the water from the low 
temperature to the desired, uses 100 % of its power, like a classic 
heat pump. During the remaining 175 days the heat pump maintains 
the preset water temperature and operates at less than 50 % of its 
capacity.

Model BPNCR6 BPNCR8 BPNCR10 BPNCR13

C.O.P. al 25% de potencia
C.O.P. at 25% capacity 9,5 9,1 9,5 10,5

C.O.P. al 50% de potencia
C.O.P. at 50% capacity 8,5 8,0 8,3 9,2

C.O.P. al 100% de potencia
C.O.P. at 100% capacity 5,9 5,6 5,7 5,9



RAPID Mini Inverter
Código / Reference code 565RMIC06 565RMIC08 565RMIC10 565RMIC13

Modelo / Model BPNCR6 BPNCR8 BPNCR10 BPNCR13

Condiciones de funcionamiento: Aire 26 °C / Agua 26 °C / Humedad 80 %   |   Performance conditions: Air 26 °C / Water 26 °C / Humidity 80 %

Capacidad de calefacción (kW) / Heating capacity (kW) 6,0 8,0 9,5 12,5

Potencia constante (C.O.P.) / C.O.P. 9,5–5,9 9,1–5,6 9,5–5,7 10,5–5,9

Potencia al 50% (C.O.P.) / C.O.P. at 50 % Capacity 8,5 8,0 8,3 9,2

Rendimiento térmico: Aire 15 °C / Agua 26 °C / Humedad 70%   |   Performance conditions: Air 15 °C / Water 26 °C / Humidity 70 %

Capacidad de calefacción (kW) / Heating capacity (kW) 4,3 6,0 7,0 9,0

Potencia constante (C.O.P.) / C.O.P. 5,9–4,4 5,9–4,1 6,0–4,3 5,9–4,2

Potencia al 50% (C.O.P.) / C.O.P. at 50 % Capacity 5,8 5,9 5,6 5,8

Rendimiento de refrigeración: Aire 35 °C / Agua 28 °C / Humedad 80 %   |   Cooling performance: Air 35 °C / Water 28 °C / Humidity 80 %

Capacidad frigorífi ca (kW) / Cooling capacity (kW) 2,2 3,3 3,8 4,9

Volumen piscina aconsejado (m³) / Advised pool volume (m³) 14–28 20–35 20–40 30–55

Rango de funcionamiento - aire (°C) / Operating range – air (°C) 0 °C hasta/up to +43 °C

Entrada nominal (kW) / Rated input (kW) 0,29–1,0 0,34–1,4 0,35–1,6 0,36-2,1

Fuente de alimentación / Power supply 230 V/1 Ph/50 Hz

Corriente nominal / Rated current 1,26–4,2 1,48–6,0 1,52–7,0 1,57–8,7

Nivel de ruido dB (A) 1m/10 m
Noise level dB (A) 1 m/10 m

38,8–50,2/
18,8–30,2

40,8–51,1/
20,8–31,1

40,6–52,5/
20,6–32,5

42,9–53,0/
22,9–33,0

Gasolina (g) / Gas (g) 400 550 600 900

CO2 equivalent (tonnes) (Estimation) 0,270 0,371 0,405 0,608

GWP 675

Especifi caciones de entrada y salida de la tubería de agua (mm)
Water pipe in-out spec (mm) 50

Dimensiones netas de la unidad (L x An x Al)
Unit net dimensions (L x W x H) 744 x 359 x 648 864 x 359 x 648 864 x 359 x 648 864 x 359 x 648
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Accesorios para bombas de calor | Accessories for heat pumps

5651001A Base negra con silent block para fi jar debajo de bomba de calor RAPID (1ud) Black feet with silent block under the heat pump RAPID (1 pc)

FRMIC06 Cobertor de invierno RAPID MINI INVERTER RMIC06 Winter cover RAPID MINI INVERTER RMIC06

FRMIC08 Cobertor de invierno RAPID MINI INVERTER RMIC08 – RMIC13 Winter cover RAPID MINI INVERTER RMIC08 – RMIC13

5657400 Conjunto de caja silent block bajo bomba de calor – 400 mm (2 uds) Set of silent block case under the heat pump – 400 mm (2 pcs)

5657600 Conjunto de caja silent block bajo bomba de calor – 600 mm (2 uds) Set of silent block case under the heat pump – 600 mm (2 pcs)

Accesorios para bombas de calor | Accessories for heat pumps

FIPHC00033 Módulo Wi-Fi Rápido Wi-Fi modul Rapid

Posibilidad de adquirir módulo Wi-Fi para control remoto de bomba de calor.
Possible to purchase Wi-Fi module for heat pump remote control.

Accesorios Accessories

¿Qué es el refrigerante R32?

R32 es un refrigerante de última generación que transporta el calor de 
manera efi ciente y tiene un menor impacto ambiental. El refrigerante 
es un medio para transportar calor. La bomba de calor transfi ere calor 
mientras circula refrigerante entre el calor del intercambiador y del 
evaporador.
Aunque existen varios tipos de refrigerantes, el R32 es un nuevo 
refrigerante que actualmente recibe un mayor interés. En comparación 
con los refrigerantes ampliamente utilizados hoy en día como R22 y 
R410A, R32 tiene un potencial de calentamiento global (GWP) que es un 
tercio más bajo y es reconocido por su bajo impacto ambiental.

What is refrigerant R32

R32 is a next generation refrigerant that eciently carries heat and has 
lower environmental impact. Refrigerant is a medium for conveying heat.
Heat Pump transfer heat while circulating refrigerant between heat
exchanger and evaporator.
Although there are various types of refrigerants, R32 is a new refrigerant 
currently receiving the most interest. Compared to the refrigerants widely 
used today such as R22 and R410A, R32 has a global warming potential
(GWP) that is one-third lower and is remarkable for its low environmental
impact.

Cobertura para el invierno
Cover for winterizing

Soporte para bomba de calor (1 ud)
Stand for heat pump (1 pc)

Conjunto de silent block, para elevar la bomba de calor
Set of silent block case under the heat pump


